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% STRUCTUUR

Boven- en onderkant: 25 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m:zin beide

zijden met een dichtheid van 600 kg/ms+ 5%. ABS-randen hebben een afschuining van 0,8 mm. Randen r/\>
worden bevestigd met gesmolten lijm en afgerond van vorm. Voorrand heeft een schuine kant van 2 mm.

Er zijn enkele of meerdere tops beschikbaar.

De onderkant bevat 4 metalen levellers met een polypropyleen deksel.

Zijkanten: 19 mmuvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/mzin beide zijden met een

dichtheid van 600 kg/ms+ 5%. ABS-randen hebben een afschuining van 0,8 mm. Randen worden bevestigd met

Y

gesmolten lijm en afgerond van vorm. Het bovenste en onderste deel van de zijkanten zijn zonder afschuining.

De afstand tussen de boorgaten bedraagt 32 mm. Planken kunnen in elke positie worden bevestigd. De

nuttige hoogte van het lockergat is 400 mm.
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Planken: 25 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m:in beide zijden
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met een dichtheid van 600 kg/ms+ 5%. ABS-voorkanten hebben een afschuining van 2 mm. De overige

randen zijn zonder afschuining.

Achterpaneel: 19 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m2

in beide zijden met een dichtheid van 600 kg/ms+ 5%. ABS-randen hebben een afschuining van 0,8 mm.

Randen worden bevestigd met gesmolten lijm en afgerond van vorm. Q
.\/

Alle componenten zijn inclusief snelbevestigingsschroeven en te monteren excentrieken.

Verzonken montage op de structuur. :
‘\/

Afwerkingen: zilver, grafiet, wit, grijs, beuken, esdoorn, peer, wengé, licht acacia, donker acacia,
zwart, eiken of donker eiken.

Dit apparaat wordt GEMONTEERD geleverd.
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[( SCHARNIERENDE DEUREN

19 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/mzin beide zijden met een dichtheid van 600 kg/ms
+ 5%. ABS-randen hebben een afschuining van 2 mm. Randen worden bevestigd met gesmolten lijm en afgerond van vorm.

110° deurscharniermet siliconen deurbeschermingen (stoppers).

B OPTIONEEL:postgat beschikbaar voor de deuren.

Afwerkingen: zilver, grafiet, wit, grijs, beuken, esdoorn, peer, wengé, licht acacia, donker acacia, zwart, eiken of
donker eiken.

Andere afwerkingen met zachte textuur en matglans

- Zwart: Pantone Zwart C / Ral 9004

- Grijs: Pantone Coolgrijs 5C / Ral 7004

- Geel: Pantone 123C/ Ral 1021

- Turkooisgroen: Pantone 2247C / Ral 6019
- Groen: Pantone 376C

- Oranje: Pantone 1575C / Ral 2003

- Rood: Pantone 180C / Ral 3020

- Blauw: Pantone 7455C / Ral 5002

- | SLOTTYPEN

!

SLEUTEL:haakvergrendelingssysteem. Hoofdsleutel of dezelfde sleutelopties zijn beschikbaar.

4-CIJFER SLOT:horizontaal haakvergrendelingssysteem. Er is een combinatie van 4 cijfers nodig om de deur te openen.

Zwarte afwerking.

RFID-KAART:kliksysteem. Het heeft de nabijheid van de kaart nodig om de deur te openen (maximaal 3
((° cijfers). Zilverkleurige handgreep en zwarte dekselafwerking.
Technologie: Mifare 1K/ 13,56 MHz.

ELEKTRONISCHE:verticaal haakvergrendelingssysteem. Er is een 6-cijferige code nodig om de zwarte afwerking deur.

te openen.
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@ OPTIONELE COMPLEMENTEN

EXTRA PLANKEN

25 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m:in beide zijden met een dichtheid van 600

kg/ms+ 5%. ABS-voorkanten hebben een afschuining van 2 mm. De overige randen zijn zonder afschuining.

A Alleen voor kluisjes zonderdeur met postgat.

Afwerkingen: zilver, grafiet, wit, grijs, beuken, esdoorn, peer, wengé, licht acacia, donker acacia, zwart, eiken of
donker eiken.

MULTI-TOP

25 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m:zin beide zijden met een dichtheid van 600 kg/ms+
5%. ABS-randen hebben een afschuining van 0,8 mm. Randen worden bevestigd met gesmolten lijm en afgerond van vorm.

Voorrand heeft een schuine kant van 2 mm.

A Alleen voor kluisjeszonder bovenkant.
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GEBRUIKERSLABELIDENTIFICATIE

Blauwe polypropyleen sticker 120 x 45 mm

KNOP

Zamak-knopafwerking in zwarte epoxy matte verf.
Afmeting: 15 x 15 x 25 mm

Kan gemonteerd worden met een M4 schroef en een @5 mm gat.

HENDEL

ﬁ Voor 4-cijferig slot.

Zwart polypropyleen.

Afmeting: 92,9 x 29,5 mm




>, GARDEROBE KAST

% STRUCTUUR

Boven- en onderkant: 25 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m:zin beide
zijden met een dichtheid van 600 kg/ms* 5%. ABS-randen hebben een afschuining van 0,8 mm. Randen

worden bevestigd met gesmolten lijm en afgerond van vorm. Voorrand heeft een schuine kant van 2 mm.

Enkele bovenkant.

De onderkant bevat 4 metalen levellers met een polypropyleen deksel.

Zijkanten: 19 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m:in beide zijden met een
dichtheid van 600 kg/ms+ 5%. ABS-randen hebben een afschuining van 0,8 mm. Randen worden bevestigd met

gesmolten lijm en afgerond van vorm. Het bovenste en onderste deel van de zijkanten zijn zonder afschuining.

De afstand tussen de boorgaten bedraagt 32 mm. Planken kunnen in elke positie worden bevestigd.

Verdeelplank: 25 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m:
in beide zijden met een dichtheid van 600 kg/ms+ 5%. ABS-voorkanten hebben een afschuining van 2 mm.

De overige randen zijn zonder afschuining.

Achterpaneel: 19 mmvan dikte. Opnieuw gecoate spaanplaat met melamine van 120 grs/m2
in beide zijden met een dichtheid van 600 kg/ms+ 5%. ABS-randen hebben een afschuining van 0,8 mm.

Randen worden bevestigd met gesmolten lijm en afgerond van vorm.

Alle componenten zijn inclusief snelbevestigingsschroeven en te monteren excentrieken.

Verzonken montage op de structuur.

Afwerkingen: zilver, grafiet, wit, grijs, beuken, esdoorn, peer, wengé, licht acacia, donker acacia,
zwart, eiken of donker eiken.

Telescopische hanger:Voor kleding. Chromen afwerking.
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Dit apparaat wordt GEMONTEERD geleverd.
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AFWERKINGEN

7 MELAMINE

Wit Grijs Beuken Esdoorn Peer Wengue

Lichte acacia Donkere acacia Zwart Grafiet

GETEXTUREERDE MELAMINE

Eik Donkere eik

v MELAMINE

Zwart Grijs Geel Turkoois groen
Pantone Zwart C Pantone Koel grijs 5C Pantone 123C Pantone 2247C
Ral 9004 Ral 7004 Ral 1021 Ral-6019

Groente Oranje Rood Blauw
Pantone376C Pantone 1575C Pantone 180C Pantone 7455C
Ral 2003 Ral 3020 Ral 5002
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¥ ZORGINSTRUCTIES

Maak de locker en de onderdelen ervan schoon met een zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel.

%@ RECYCLEERBAARHEID EN GIFTIGE MATERIALEN

Deze locker bevat geen giftig materiaal en de onderdelen ervan zijn recyclebaar.

MATERIALEN:

* 41% van dit tafelmateriaal wordt gerecycled.

* 97% van het materiaal is melaminespaanplaat.

PRODUCTIE:

« Componenten en fabrikantpakketten zijn geoptimaliseerd om verspilling van spaanplaatresten te voorkomen.

* Productieprocessen worden geoptimaliseerd met minder natuurlijke hulpbronnen.

VERZENDEN:
a,ﬁ,o, * Meubels worden geleverd met onze vrachtwagens. Routes zijn geoptimaliseerd om de CO-uitstoot te verminderen.

* Vrachtwagenchauffeurs zijn getraind om efficiént en respectvol met het milieu te rijden.

GEBRUIK:

“on
X
-“ﬁ?‘ « Alle soorten vervangingen zijn beschikbaar. Het is de betere manier om het nut ervan te verlengen.
* Het gebruikersdocument kan worden gedownload van www.mobellinea.es door op de Eco Design-link te klikken.
EIND VAN HET LEVEN:
N * Deze lockers zijn voor 97% recyclebaar.
a @f‘ * Het verpakkingsmateriaal voor lockers is 100% recyclebaar.

* Verschillende componenten kunnen worden gecontroleerd in het recyclingdocument van de materialen

op www.mobellinea.es door op de Eco Design-link te klikken.
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